AIRDRIVE KEYBOARD

ASSISTANT WIFI
DEMARRAGE RAPIDE

Remarques importantes :

m Ne fonctionne qu'avec des claviers USB externes
et non avec des claviers d'ordinateurs portables.

m Pour la configuration et I'acces aux données, se connecter
au reseau WiFi AIR_XXYYZZ et ouvrir 192.168.4.1

dans le navigateur



Branchez toujours |'appareil

entre le clavier
et 'ordinateur

Se connecter au réseau

AIR_XXYYZZ

est un identifiant unique de l'appareil

QOuvrir I'adresse
suivante dans le

navigateur
192.168.4.1 et
configurer 'appareil

Information :

L'appareil est un

point d'acces WiFi
auquel on peut accéder
avec un appareil WiFi
(ordinateur, smartphone)
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AirDrive Keyboard Assistant

SHORTCUT NUMBER

This selects a specific keyboard
shortcut sequence.

v
IMPORTANT: the keyboard layout
must be properly set on the
, otherwise some
keys might not be properly
recognized.

TRIGGER

The sets the keys triggering the
sequence. Use standard text as
ol characirs In sauare
special characters in square Slgnatu re
brackets. Case sensitive, max 30
chars.

Examples: passwordl,
email99[Ent], login[Ctrl][Alt]1

SEQUENCE Sincerely,[ENT]
Sets what should be typed when a JOhn [ENT]

certain sequence is triggered.

john@smith.org




Définition d'une combinaison de touches

Déclencheur -> Séquence
Saisir le déclencheur et lancer la séquence

Exemple d'un mot long :

pachy -> pachycéphalosaure

Vous tapez : pachy

L'apparell tape Pachycephalosaurus

Exemple de connexion a un site web :
web[ALT]1 -> MyUser[TAB][2]MyPass[ENT]
Vous tapez : web et appuyez sur ALT+1
L'appareil tape MyUser,puis il tape TAB

et attend 2 secondes, puis MyPass et ENTER.

Texte avec exemple de mise en forme :
flowers -> Don't forget to [CTL|B water

les fleurs ! [CTL|B [ENT] Thanks, Ted

Vous tapez : flowers

L'appareil tape le texte de rappel,

water the flowers ! avec CTRL+B
(Fonctionne avec la plupart des processeurs)



Les parametres de combinaison se trouvent

sur la page principale. WiFi et pression
de touche se trouvent dans les parametres

Settings - Access Point Reéglage du WiFi :
ool m SSID
m Authentification
m Mot de passe

This sets the network security type. For

- SSID caché
Parametres : Création de scripts :
m Vitesse de frappe m Déclencheur
m Suppression de |'affichage = Charges utiles
m Délai d'attente m \itesse
m Activation m Temporisations

Pour les claviers adaptés a la voix,
il faut choisir la bonne disposition de clavier

L'apparelil peut également exécuter des

scripts de frappe avec des commandes,
des boucles et des retards (voir le guide)




