AIRDRIVE

KEYLOGGER
AVVIO RAPIDO

Note importanti:

m Funziona solo con le tastiere USB

esterne, non con quelle dei portatili

m Per accedere ai dati, connettersi alla

rete WLAN AIR_XXYYZZ e aprire 192.168.4.1

m E indispensabile rispettare le leggi e le norme

che regolano la registrazione dei tasti nel proprio Paese!



Collegare il keylogger

in serie tra
la tastiera e
il computer

Collegarsi alla rete WLAN
AIR_XXYYZZ

dove XXYYZZ € un identificativo univoco del dispositivo

Utilizzare un qualsiasi

bl’OWSGI’WGb per < > (192.168.4.1 w||(C||IA]=

£ Wil AirDrive Data Log
aprire l'indirizzo
This is text recorded by the

192.168.4.1 AirDrive Keylogger

Special keys are marked with
brackets like this

Informazione : Il dispositivo &
in realta un punto di accesso
WLAN al quale ci si pud collegare Page: 1/36
tramite un computer portatile,
un tablet, uno smartphone o
un computer desktop




Aprire la sottopagina “Impostazioni”
per configurare il dispositivo

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

WPA2-PSK v

This sets the network security type. For
WEP/WPA/WPA2 setting a password is
necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Ricordare la password in caso di modifica.
In caso contrario, non sara possibile accedere al dispositivo!

Definire il layout della tastiera e |l

livello di registrazione dei tasti

speciali per ottimizzare la registrazione dei tasti premuti




Aprire la sottopagina Impostazioni

avanzate per accedere alle funzioni
delle versioni PRO e MAX

DISPOSITIVO WIFI
m Serve per collegarsi a Internet tramite un punto di accesso
m Necessario per il funzionamento di altre funzioni Pro

OROLOGIO
m Recupera l'ora e la data corrente dal server NTP
m Abilita la marcatura dell'ora in tutto il registro dati

RAPPORTO VIA E-MAIL
m Richiede un account e-mail SMTP
m Abilita i rapporti periodici via e-mail con i dati registrati

GRUPPO DATI
m Abilita lo streaming dei dati registrati via UDP
m Applicazione ricevitore lato client disponibile sul dispositivo

La versione MAX puo essere convertita in
una chiavetta USB completamente attrezzata

In modalita chiavetta USB, il registro dei
dati e disponibile nel file LOG.TXT




