AIRDRIVE

KEYLOGGER
SNELSTART

Belangrijke opmerkingen:

m Werkt alleen met externe USB-toetsenborden,
niet met laptoptoetsenborden

m Om toegang te krijgen tot gegevens, maak je verbinding met het
WLAN-netwerk AIR_XXYZZ en open je 192.168.4.1

m Let op de wetten en voorschriften voor het registreren van

toetsenbordinvoer in uw land!



Sluit de keylogger in serie aan
tussen het toetsenbord
en de computer

Maak verbinding met het

AIR_XXYYZZ

WLAN-netwerk, waarbij XXYYZZ een unieke apparaat-ID is

Gebruik een willekeurige SAMSUNG

< 2> 1192.168.4.1 wl(C|lIA]|l|l=
webbrowser om het adres

192.168.4.1 AirDrive Data Log

te openen This is text recorded by the
AirDrive Keylogger

Informatye: o Special keys are marked with

Het apparaat is eigenlijk brackets like this

een Wi-Fi-toegangspunt

waarmee je verbinding Page: 1/36

kunt maken via een
laptop, tablet,
smartphone of desktop




Open de subpagina “Instellingen”
om het apparaat te configureren

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

WPA2-PSK .

This sets the network security type. For
WEP/WPA/WPA2 setting a password is
necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Onthoud je wachtwoord voor het geval je het wijzigt.
Anders krijgt u geen toegang tot het apparaat

Definieer de toetsenbordindeling en het

logniveau voor speciale toetsen om het

loggen van toetsaanslagen te optimaliseren




Open de subpagina “Geavanceerde

Instellingen” om toegang te krijgen

tot de functies van de PRO- en MAX-versies

WIFI APPARAAT

m Maakt internetverbinding mogelijk via een toegangspunt
m Noodzakelijk om andere Pro-functies te laten werken

TIJDSTEMPEL

m Haalt de huidige tijd en datum op van de NTP-server
m Activeert de tijdstempel in het hele gegevenslogboek

E-MAIL RAPPORTAGE
m Vereist een SMTP e-mailaccount

m Maakt regelmatige e-mailrapporten met gelogde gegevens mogelijk

GEGEVENSSTREAMING
m Maakt streaming van geregistreerde gegevens via UDP mogelijk
m Ontvangertoepassing voor de client beschikbaar op het apparaat

De MAX-versie kan worden geconverteerd
naar een volledig uitgeruste USB-stick.

In USB-stickmodus is het gegevenslog
beschikbaar in het bestand LOG.TXT




