AIRDRIVE

KEYLOGGER
SZYBKI START

Wazne wskazowki:

m Dziata tylko z zewnetrznymi klawiaturami USB,

nie dziata z klawiaturami laptopow

m Aby uzyskac dostep do danych, potacz sie z siecig Wi-Fi
AIR_XXYYZZ i otwdrz 192.168.4.1

m Pamietaj o przestrzeganiu przepisow i regulacji

dotyczacych nagrywania nacisnieC klawiszy w swoim kraju!



Podtacz keylogger

w linii miedzy
klawiaturg a
komputerem

Potacz sie z siecig Wi-Fi
AIR_XXYYZZ

gdzie XXYYZZ to charakterystyczny identyfikator urzagdzenia

Uzyj dowolnej e

- . <| > (192.168.4.1 w||lC| A=
przegladarki internetowe;,

AirDrive Data L
aby otworzy¢ adres e Data Log

This is text recorded by the

192.168.4.1 AirDrive Keylogger

Special keys are marked with
brackets like this

Informacje: urzadzenie

jest w rzeczywistosci punktem |
dostepu Wi-Fi do ktérego Page: 1/36
mozna sie potaczyC za pomocg
laptopa, tabletu, smartfona lub
komputera stacjonarnego




Otworz podstrone ustawien,
aby skonfigurowac urzadzenie

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

: :
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Zapamietaj swoje hasto na wypadek, gdybys je zmienit.
W przeciwnym razie dostep do urzadzenia bedzie niemozliwy!

Ustaw uktad klawiatury |
poziom rejestrowania klawiszy specjalnych, aby

zoptymalizowac rejestrowanie nacisniec klawiszy




Otworz podstrone ustawien

Zaawansowanych, aby uzyskac
dostep do funkcji wersji PRO | MAX

URZADZENIEW | - F |
m Umozliwia potaczenie z Internetem za posrednictwem punktu dostepowego
m Niezbedne do dziatania innych funkcji Pro

OZNACZANIE CZASU
m Pobiera aktualny czas i date z serwera NTP
m Wiacza znakowanie czasem w catym dzienniku danych

RAPORTYWANIEMAIL
m Wymaga konta e-mail SMTP
m UmoZliwia okresowe raporty e-mail z zarejestrowanymi danymi

STRUMIENIOWE PRZESYLANIE DANYCH
m Umozliwia strumieniowe przesytanie zarejestrowanych danych przez UDP
m Aplikacja odbiorcza po stronie klienta dostepna na urzadzeniu

Wersje MAX mozna przetaczyC na
petnofunkcyjny dysk flash USB.

W trybie dysku flash dziennik danych
jest dostepny w pliku LOG.TXT




