AIRDRIVE
RS-485 LOGGER MODULE
SCHNELLSTART
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Wichtige Hinweise:

= Das Gerat benotigt 5V DC Uber einen
USB-B-Anschluss oder 9V...24V DC
uber einen Klemmleistenanschluss
= Datenzugriff durch WiFi-Verbindung
mit AIR_XXYYZZ und offnen von 192.168.4.1
= Das Gerat wird so konfiguriert, dass es mit

dem uberwachten seriellen Bus ubereinstimmt



Die +5V DC-Stromversorgung kann uber
ein USB-Kabel erfolgen. Alternativ kann
das Gerat mit +9V...+24V DC uber den
Klemmblockanschluss versorgt werden

,  GND — TR — D
+9V...+24V — o £ * lp=tian — A (D-)
MODE — T — B (D+)

USB(+5V)
Verbinden Sie die RS5-485-Leitungen mit

den Eingangen A (D-) bzw. B (D+)

Mit dem WLAN-Netzwerk verbinden

AIR_XXYYZZ

Die Adresse mit | o
einem beliebigen <) > (19216841 %) (@) (&) (=
Webbrowser offnen AirDrive Data Log

192.168.4.1 Hier handelt es sich um

aufgezeichnete Daten.
Information: Das Gerat Die Daten werden entsprechend dem

ist ein WLAN-Zugangspunkt eingestellten Protokoll-Format und der

zu dem Sie eine Verbindung Trennzeichen formatiert,

Zeitstempel nur in der Pro- / MAX-Version
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Offnen Sie Einstellungen, um
das Gerat zu konfigurieren

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Vergessen Sie lhr Passwort nicht. Andern-
falls ist der Zugriff auf das Gerat nicht moglich!

Baudrate, Paritat, Bitanzahl und Stoppbits

mussen mit der Konfiguration des seriellen

Busses ubereinstimmen




Auf der Unterseite Erweiterte Einstellungen

konnen Sie auf die Funktionen der PRO- und

MAX-Versionen zugreifen

WIFIl- GERAT
» Ermoglicht Internetverbindung uber Zugangspunkt
» Notwendig fur andere Pro-Funktionen

LEITSTEMPEL
= Holt die aktuelle Zeit und das Datum vom NTP-Server
» Ermoglicht Zeitstempel im gesamten Datenprotokoll

E-MAIL-BERICHTE
= Erfordert ein SMTP E-Mail-Konto
= Ermoglicht periodische E-Mail-Berichte der Daten

DATENSTREAMING
» Ermoglicht das Streamen der Daten uber UDP
= Clientseitige Empfangeranwendung verfugbar

Die MAX-Version kann in einen vollwertigen

USB-Stick umgeschaltet werden.
Um in den Flash-Laufwerk-Modus zu wechseln,
den Eingang MODE kurzzeitig mit GND kurzschlieBen




