AIRDRIVE

RS-485 LOGGER MODULE
INICIO RAPIDO

Notas importantes:

= El dispositivo requiere 5V CC a través de una
conexion USB-B o 9V...24V CC a través de una
conexion de bloque de terminales

»Acceso a datos mediante conexion WiFi

con AIR_XXYYZZ y apertura de 192.168.4.1

= El dispositivo esta configurado para que coincida

con el bus serie que se esta supervisando



El dispositivo puede alimentarse con +5V CC a traves
de un cable USB. Alternativamente, el dispositivo puede
alimentarse con +9V...+24V CC a través de la conexion

del bloque de terminales.

GND — | — GND
+OV...4+24V — — A(D>)
MODE — — B (D+)

USB (+5V)
Conecte las lineas RS-485 a

las entradas A (D-) o B (D+)

Conexion a la red WLAN

AIR_XXYYZZ

Abra la direccion e
con cualquier <) > (192.168.4.1 ~NE
navegador web AirDrive Data Log

192.168.4.1 B CECEEEEEE

- The data is formatted
Informacion: El according to the set log

dispositivo es un punto  ERCINEECUEREREIEIIEE
de acceso WLAN al que Time-stamps are marked with

, brackets in the Pro/Max version
se esta conectando
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Abra Configuracion
para configurar el dispositivo

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

No olvide su contrasena.
Si no lo haces, no podras acceder al dispositivo!

La velocidad en baudios, la paridad, el numero

de bits y los bits de parada deben corresponder

a la configuracién del bus serie




La subpagina Configuracion avanzada

le da acceso a las funciones de las
versiones PRO y MAX

DISPOSITIVO WIFI

m Permite conectarse a Internet a través de un punto de acceso

m Necesario para otras funciones Pro

HORODATAJE

m Obtiene la hora y la fecha actuales del servidor NTP
m Permite estampar la hora en todo el registro de datos

INFORME POR CORREO ELECTRONICO

m Requiere una cuenta de correo electronico SMTP
® Permite realizar informes periédicos de datos por correo electréonico

TRANSMISION DE DATOS

» Permite el flujo de datos a través de UDP
m Aplicacion del destinatario disponible en el lado del cliente

La versidon MAX puede convertirse en una
memoria USB.Para cambiar al modo de

unidad flash, cortocircuite brevemente la entrada
MODE con GND




