AIRDRIVE

RS-485 LOGGER MODULE
DEMARRAGE RAPIDE

Remarques importantes :

m L'appareil nécessite 5V DC via une connexion
USB-B ou 9V...24V DC via une connexion sur bornier.
m Acces aux donneées par connexion WiFi avec
AIR_XXYYZZ et ouverture de 192.168.4.1

m L'appareil est configuré de maniere a

correspondre au bus série surveillé



L'alimentation en +5V DC peut se

faire via un cable USB. Alternativement,
'appareil peut étre alimenté en +9V...+24V DC
via le raccordement du bornier
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Reliez les lighes RS-485
aux entrees A (D-) ou B (D+).

Se connecter au réseau WLAN

AIR_XXYYZZ

Quvrir 'adresse

SAMSUN

avec n'importe o) > (19218841 (%) () (w
quel navigateur web AirDrive Data Log
1 92 1 68 4 1 This is recorded data.

’ c The data is formatted
Information : L'apparell according to the set log
est un point d'acces format and separators.

WLAN auquel vous Time-stamps are marked with
brackets in the Pro/Max version
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VOUS connectez




Ouvrir Parametres
pour configurer l'appareil

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the nhumber of bits
used on the serial bus.

N'oubliez pas votre mot de passe. Dans le
cas contraire, l'accés a l'appareil est impossible !

La vitesse de transmission, la parite, le nombre de
bits et les bits d'arrét doivent correspondre a
la configuration du bus série.




La sous-page Parametres avances vous

permet d'accéder aux fonctions
des versions PRO et MAX.

APPAREIL WIFI
= Permet de se connecter a Internet via un point d'acces.
= Nécessaire pour les autres fonctions Pro

HORODATAGE
= Obtient I'neure et la date actuelles du serveur NTP.
= Permet ['horodatage dans 'ensemble du journal de données

RAPPORT D'E-MAIL
= Nécessite un compte de messagerie SMTP
= Permet des rapports périodiques des données par e-mail

STREAMING DE DONNEES
= Permet le streaming des données via UDP
= Application destinataire disponible coté client

La version MAX peut étre convertie en une
clé USB a part entiere.Pour passer

en mode lecteur flash, court-circuiter brievement
l'entrée MODE avec GND.




