AIRDRIVE

RS-485 LOGGER MODULE
SNABB START

Viktiga anvisningar:
m Enheten kraver 3V DC via en
USB-B-anslutning eller 9V...24V DC
via en plintanslutning
m Dataatkomst via WiFi-anslutning med
AIR_XXYYZZ och oppning 192.168.4.1
m Enheten ar konfigurerad for att
matcha den overvakade seriella bussen



Stromforsorjningen +5V DC kan

ske via en USB-kabel. Alternativt kan
enheten forsorjas med +9V...+24V DC
via kopplingsplintanslutningen

GND — @ — GND
+9V...+24V — d=8: * — A(D)
MODE — > — B (D+)

USB (V)

Anslut RS-485-kablarna
till ingang A (D-) eller B (D+)

Anslut till WLAN-natverket

AIR_XXYYZZ

Oppna adressen

SAMSUN

med Valfrl < | 2> 1192.168.4.1 W |IC| A=
webblasare AirDrive Data Log

1 92- 1 68 04- 1 This is recorded data.
Information: The data is formatted
Enhetenar en according to the set log
WLAN-atkomstpunkt format and separators.

Time-stamps are marked with
brackets in the Pro/Max version
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som du upprattar
en anslutning till




Oppna Instaliningar
for att konfigurera enheten

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Glom inte ditt [osenord. Annars
kommer du inte att kunna komma at enheten!

Baudrate, paritet, antal bitar och

stoppbitar maste overensstamma med
konfigurationen av den seriella bussen




Pa undersidan Avancerade

installningar kan du komma at
funktionerna i PRO- och MAX-versionerna

WIFI-ENHET
m Mojliggor internetanslutning via accesspunkt
m Nodvandigt for andra Pro-funktioner

TIDSTAMPEL
m Hamtar aktuell tid och datum fran NTP-servern
m Mojliggor tidsstampling i hela dataloggen

E-POST-RAPPORTER
m Kraver ett SMTP-e-postkonto
m Mojliggor periodiska e-postrapporter av data

STREAMING AV DATA
m Mojliggor streaming av data via UDP
m Mottagarapplikation pa klientsidan tillganglig

MAX-versionen kan omvandlas till
ett fullfjadrat USB-minne.

For att vaxla till USB-minneslage,
kortslut kort MODE-ingangen till GND




