AIRDRIVE

SERIAL LOGGER MODULE
INICIO RAPIDO

Notas importantes:

m El dispositivo requiere 5V CC a través del puerto
USB-Bo 9V ... 24V CC a través de la conexidn

del bloque de terminales

m Para acceder a los datos, conéctese a la red
WLAN AIR_XXYYZZ y abra 192.168.4.1

m El dispositivo debe configurarse para que coincida

con el bus serie que se esta supervisando



Para alimentar el dispositivo con +5V CC, conéctelo
a la fuente de alimentacién mediante un cable USB.
También es posible alimentar el dispositivo con +9V ... 24V

a través del conector del bloque de terminales.

GND — M S — GND
+9V...4+24V — o - £ e — RX1
MODE — — RX2

USB 5V)

Conecte hasta dos fuentes serie con niveles
l6gicos RS-232 a las entradas RX1, RX2.

Conectar a la red WLAN

AIR_XXYYZZ

Utilice cualquier

navegador web para FEPaESNErrerrvy % NIE
abrir la direccién AirDrive Data Log

192.168.4.1 This is recorded data.

The RX and TX data streams
Informacion: el dispositivo are separated by the  and

es en realidad un punto de m_arks. _
Time-stamps are marked with

brackets in the Pro/Max version
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acceso WLAN al que puede

conectarse




Abra la subpagina «Configuracion»
para configurar el dispositivo

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Recuerde su contrasena en caso de que la cambie.
Si no lo haces, no podras acceder al dispositivo!

La velocidad en baudios, la paridad, el numero de

bits y los bits de parada deben corresponder a la

configuracion real del bus serie



Abra la subpagina «Ajustes avanzados»

para acceder a las funciones
de las versiones PRO y MAX

DISPOSITIVO WIFI

m Permite conectarse a Internet a través de un punto de acceso

m Necesario para las funciones adicionales de la version Pro

HORODATAJE

m Recupera la hora y la fecha actuales del servidor NTP
m Permite estampar la hora en todo el registro de datos

INFORME POR CORREOQ ELECTRONICO

m Requiere una cuenta de correo electronico SMTP
® Permite realizar informes periédicos de datos por correo electréonico

TRANSMISION DE DATOS

® Permite el streaming de datos registrados a través de UDP
m Aplicacidon receptora del lado del cliente disponible en el dispositivo

Es posible pasar de la version MAX
a una memoria USB totalmente equipada.

Para cambiar al modo de memoria USB,
conecte MODE a GND




