AIRDRIVE

SERIAL LOGGER MODULE
SNELSTART

Belangrijke opmerkingen:

m Het apparaat vereist 5V DC via de USB-B-aansluiting
of 9V ... 24V DC via deklemmenstrookaansluiting

m Om toegang te krijgen tot gegevens, moet een
verbinding gemaakt worden met het WLAN-netwerk
AIR_XXYZZ en 192.168.4.1 geopend worden.

m Het apparaat moet geconfigureerd zijn

voor de bewaakte seriele bus



Om het apparaat met +5V DC te gebruiken, sluit je het via een
USB-kabel aan op de voeding. Je kunt het apparaat ook
bedienen via de klemmenstrookconnector met +9V ... +24V

DC via de klemmenstrookconnector
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Open de subpagina “Instellingen”

om het apparaat te configureren

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Onthoud uw wachtwoord voor het geval u het wijzigt.
Anders krijgt u geen toegang tot het apparaat

Baudrate, pariteit, aantal bits en stopbits

moeten overeenkomen met de actuele
configuratie van de seriele bus




Open de subpagina “Geavanceerde instellingen’

om toegang te krijgen tot de
functies van de PRO- en MAX-versies

WIFI APPARAAT
m Maakt internetverbinding mogelijk via een toegangspunt
m Vereist voor extra functies van de Pro-versie

TIJDSTABEL
m Haalt de huidige tijd en datum op van de NTP-server
m Maakt tijdstempeling mogelijk in het volledige gegevenslogboek

E-MAIL RAPPORTEN

m Vereist een SMTP e-mail account
m Maakt periodieke e-mailrapporten van de gegevens mogelijk

GEGEVENSSTREAMING
m Maakt streaming van geregistreerde gegevens via UDP mogelijk
m Ontvangertoepassing voor de client beschikbaar op het apparaat

De MAX-versie kan worden omgeschakeld naar

een volledig uitgeruste USB-stick. Sluit MODE aan
op GND om over te schakelen naar de USB-stickmodus




