AIRDRIVE

SERIAL LOGGER MODULE
SZYBKI START

Wazne wskazowki:

m Urzadzenie wymaga zasilania 5 V DC przez
ztacze USB-B lub 9V...24 V DC przez

ztgcze bloku zaciskowego

m Aby uzyskac dostep do danych, potacz sie z siecig
Wi-Fi AIR_XXYYZZ i otworz 192.168.4.1

m Urzadzenie musi by¢ skonfigurowane tak, aby
pasowato do monitorowane| magistrali szeregowe]



Aby zasiliC urzadzenie pragdem statym +5 V, podtacz
zasilanie za pomocg kabla USB. Alternatywnie,
zasilaj urzadzenie pradem statym +9 V...+24 V
Za pomocg ztacza bloku zaciskowego.

GND — @ L — GND
+9V...4+24V — dom-g £ — RX1
MODE — g — RX2

USB (+5V)
Podtacz do dwoch zrodet szeregowych z poziomami

logicznymi RS-232 do wejs¢ RX1, RX2

Potacz sie z siecig Wi-Fi

AIR_XXYYZZ

Uzyj dowolnej N
przegladarki internetowe;, ¢) > (192.1684.1
aby otworzy¢ adres AirDrive Data Log

1 92, 1 68 .4. 1 This is recorded data.

The RX and TX data streams
Informacje: urzadzenie are separated by the  and

jest w rzeczywisto$ci punktem do marks.

Time-stamps are marked with
brackets in the Pro/Max version
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tepu WiFi do ktorego
mozesz sie faczyc¢




Otworz podstrone ustawien,
aby skonfigurowac urzadzenie

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Zapamietaj swoje hasto na wypadek, gdybys je zmienit.
W przeciwnym razie dostep do urzadzenia bedzie niemozliwy!

Szybkosc¢ transmisji, parzystosc, liczba bitow

| bity stopu muszg odpowiadac
rzeczywistej konfiguracji magistrali szeregowej




Otworz podstrone ustawien

Zaawansowanych, aby uzyskac dostep
do funkcji wersji PRO | MAX

URZADZENIEW I - F |
m UmoZliwia potgczenie z Internetem za po$rednictwem punktu dostepowego
m Niezbedne do dziatania innych funkcji Pro

OZNACZANIE CZASU
m Pobiera aktualny czas i date z serwera NTP
m Wiacza znakowanie czasem w catym dzienniku danych

RAPORTYWANIEMAIL
m Wymaga konta e-mail SMTP
m UmoZliwia okresowe raporty e-mail z zarejestrowanymi danymi

STRUMIENIOWE PRZESYtANIE DANYCH
m UmoZliwia strumieniowe przesyfanie zarejestrowanych danych przez UDP
m Aplikacja odbiorcza po stronie klienta dostepna na urzadzeniu

Wersje MAX mozna przetaczyC na
petnofunkcyjny dysk flash USB.

Aby przetaczyC sie na tryb dysku flash,
krotko nacisnij MODE na GND




