C64/C128 / 1541
ZASILACZ

Please read reverse for important
technical details and safety guidelines



D Commodore 64 / VIC-20

9V/1.1A AC 9V/1.1A AC
GND +5V/2.0A DC

Male connector pinout shown on drawing

D Commodore 128

GND
+5V/3.0A DC

Male connector pinout shown on drawing

D FDD 1541-11/1571-11/1581

+12V/0.5A

9V/1.1A AC
9V/1.1A AC

+5V/1.0A
GND

Male connector pinout shown on drawing

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
m Stosowac wytacznie w potgczeniu z systemem okreslonym powyzej

m Niebezpieczne napiecie — nie otwiera¢ ani nie manipulowac
m Nie zastaniac otworow wentylacyjnych E RoH
m Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczen °°"y
m Zakres temperatury pracy 10°C...45°C I

=
m Nie wystawiaC na dziatanie ognia, cieczy, wysokiej wilgotnosci, pytu c €
m Nie zwiera¢ ani nie przekracza¢ znamionowego pradu wyjsciowego

Wyprodukowano w. E.U.Wiecej informacji znajdziesz na stronie www.keelog.com



